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Технические данные
Грузоподъемность по ВВ, т 27

Техническая производительность, максимальная, кг/мин. 500

Предельно допустимое отклонение дозирования ВВ, % ±4

Рекомендуемый диаметр заряжаемых скважин, мм не менее 160

Минимальная масса заряда, кг 50

Вместимость бункера сыпучего компонента, кг, не более 10 000

Вместимость эмульсионного бункера, кг, не более 15 000

Вместимость бака ДТ/ГГД1, кг, не более 1 200

Габаритные размеры, мм, не более:

длина 11 700

ширина 2 550

высота 3 900

Масса снаряженной машины, кг 21 700

Полная масса машины, кг 48 700

Тип готового ВВ эмульсионные 
смесевые ВВ, тован

* Транспортная база определяется по согласованию с заказчиком

Машина
смесительно-
зарядная  
МЗУ-25-3К
МЗУ-25-3К – это трехкомпонентная машина грузоподъ-
емностью 25 т для приготовления эмульсионных взрыв-
чатых веществ на базе 4х-осного шасси автомобиля 

VOLVO FMX 8х4.

Предназначена для:

Смесительно-зарядная машина предназначена для 
раздельной транспортировки к местам производства 
взрывных работ невзрывчатых компонентов (эмульсии, 
гранулированной аммиачной селитры, газогенериру-
ющей добавки  (раствора  нитрита натрия, кислотного  
раствора),  дизельного  топлива)  загружаемых  на  ста-
ционарном пун ДТ/ГГД1 кте, изготовления из них про-
мышленного эмульсионного ВВ и заряжания приготов-
ленным ВВ сухих и обводнённых (методом «под столб 
воды») скважин на открытых горных разработках.


